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Sommaire de la position des enseignarfes) du Centre nationale formation

Aucun tracé d'oléoducen Amérique ne menace autant l'intégrité des écosystémes
aguatiques et lessources d'approvisionnemerin eaude population(5 millions) que le
projet Energieest. Cet oléoduc seraitle plus gros (1,Mb /j), le plus long4 600 km), le
plus toxique litume dilud sur le pire des parcours imaginaldde longdes rives de la
riviere des Outaouais et du fleuv8tLaurent Il traverseait sur ceparcours plus de
mille cours d'eay dont plusieurs a haut risque de traversehacun susceptiblede
contaminer rapidement et a lonigrme la riviere des Outaouast le fleuve.

Les conclusions detadémie des sciees des Etatt)niset les études lelémontrent, la
densité plus élevée du bitume dilué favorise sa migration dans la colonne d'eaet
aggraveles risques de cdaamination deprises d'eau méme celles en eau profonde.

Le déversementd'un oléoducdans la wiere Saskatchewan Noregen 2016 met en

lumiere les risques ge posent le parcours prévu de cetéoduc au Québec Ce

déversement de bitume dilué a pollué dans toute la colonne d'eaula riviere sur
500km et nécessité la fermeture d8 prises d'eaumunicipales pendant 55 jours

Heureusementespopulationstouchées, plus d&0 000 personne®nt pu avoir recours
rapidementa une source d'eau alternative.

Ici, en région métropolitainede Gatineau ou Montréala vaste majorité destationsde
purification de I'eau ne pourront compter suraucune source d'eau alternative
Nos chaines de traitement ne sont pas en mesuféliminer ces polluants.
Apresl'épuisement des réservess & 24h), une rupture de l'approvisionnement en eau
ou la distribution forcée d'une eau de mauvaise qualité seront des risquésls
auxquelslespopulatiors seront exposées

En fait, @&s le signalementd'un déversement d'hydrocarburesoute prise d'eau a

proximité doit étre fermée par mesure prévengvpour éviter la contamination des

installations et protégr la population.Qu'en sera il pource qui est de la décision de la
rouvrir ou non a l'approche de I'épuisement des réses?e En cas de déversement
majeur, quel estle plan Bpour alimenter lapopulation, les institutions, les industries

Quelesseront lesmpacts etconséquences soc@conomiques d'une telle situation?

Ceprojet met a risquede fagon inacceptablda sécurité des approvisionnemengn

eau de plus de 3nillions de QuébécoisA titre d'enseignantges)affectés (es) a la

formation des opérateurs des stations gerification deau du Québemous tenons a
réaffirmer notre ferme opposition au projet d'oléoduc Energit.
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1.0 Mise en contexte

En mai 2016le personnel enseignhamtu Centre national de formation en traitement de
I'eau rendait publicleur mémoire intitulé  «Vulnérabilité des stations de purification
de l'eau de la région métropolitaine de Montréal et risques pour la population en cas
de contamination de I'eau pales hydrocarbures et déposé awbureau d'audiences
publiques sur l'environnemen(BAPE dans le cadre du projet de construction de
l'oléoduc EnergiEst de la compagnie TransCanada Pip€Ti@P)

B

e formation en traitement de l'eau

Photo: Signataires du mémoire au Centre national d

L'analysedes risques liés a la future exploitation B@éoduc Energi€stbasée sules
types de produits trasportés, les risques de fuitesles caractéristiques desattons de
purification de la région, nousamené a conclure qu'en cas de déversement majeur,
IL N'Y AURA AUCUN PLANrdaliste pour la vaste majorité des stations de la région
métropolitaine qui ne peuvent compter saucune prise d'eau alternatw.

Les procédés de traitement

Les procédés de traitement d'eau de surface des stations de purification ne sont pas
congus pour éliminer les hydrocarbures. La récente contamination de I'eau au diesel a
Longueuil a clairement démontré que les statialespurification ne sont pas capables

de détecter ou d'éliminer les hydrocarbures. A Longueuil, l'infiltration d'une trés faible
guantité de diesel dans le puits d'eau brute de la station de purification de I'eau en
janvier 2015 avait provoqué une situan dramatique et I'émission d'un avis de ron
consommation affectant prés de 300 000 résidants.
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Prise d'eau alternative

Le recours a une prise d'eau alternative est primordial en cas de déversement. Le
déversement de pétrole dans le lac Mégantic en 2@&b8irce de la riviere Chaudiére, a
entrainé la fermeture des prisedeau de SGeorges, Stdlarie et Lévis pour une
période de 74 jourslci en région métropolitaine, pour la trés vaste majorité des stations
de purification soit 23 sur 26, le recours ana prise d'eau brute alternative n'est
d'aucune facon envisageable. Leur localisation sur des lles, I'éloignement de toute
source alternative ou Il'ampleur des besoins a combler rendront impossible cette
alternative.

Réserve d'eau potable

Lle de Montéal avec ses 6 stations de production possede 14 réservoirs
d'emmagasinement pour un volume de réserve total de 1,5 million delras besoins

en eau sur lfle étant de fillions n¥/j, la communauté disposd'environ 16h de
réserveJla normepour I'enemble des stations d'eau du Québec.

Conséquences pour la population

Des le signalement d'un déversement les stations fermeront leurs prises d'eau pour
éviter la contamination. Une fois les réserves épuisées, les options disponibles aux
responsables destations, de la santé et de la sécurité civile seront limitées et difficiles:
Remettre en marche la production et distribuer une eau légérement contaminée, non
conforme, sous couverd'un avis de norconsommation a arréter completement la
distribution afin de protéger l'intégrité de la station et celle du réseau de distribution.
Dans les 2 cas, I'ampleur d'une telle catastrophe sanitaire a de quoi faire frémir

Evénements récents

Depuis ledépbt de notre mémoire en avril 2016 plusieurs déversemens importants
d'oléoduc sont survenusen Amériquedu Nord Une bréve revue meédiatique des
derniers moisest révélatrice sur les risqas que posele transport par oléodugour
notre environnement
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TransCanada forcée de fermer le pipeline Keystone aprés un ...

Avril Le Devoir (Abonnement) - 4 avr. 2016 )
2016 Ce pipeline, exploité depuis 2010 pour transporter du pétrole albertain vers les Etats-
Unis, a connu 21 déversements au cours de sa seule ...
L'oléoduc Keystone fermé aprés une fuite aux E.-U.
ICl.Radio-Canada.ca - 4 avr. 2016
ConocoPhillips’ pipeline leak fouls creek near Alberta grizzly area
Juin Globalnews.ca - 14 juin 2016
The Alberta Energy Regulator says a pipeline leak in northwestern Alberta has
2016 spilled 380,000 litres of light petroleum into a creek within five ...
ConocoPhillips pipe spills light oil near Alberta caribou range
Cité a de nombreuses reprises - Reuters - 14 juin 2016
Prince Albert décréte I'état d'urgence a la suite du déversement de ...
: ICl.Radio-Canada.ca - 25 juill. 2016
Juillet
Le conseil municipal de Prince Albert a décrété I'état d'urgence lundi ... son
2016 approvisionnement en eau de la riviere Saskatchewan Nord.
Rupture d'oléoduc: Prince Albert économise ses réserves d'eau
LaPresse.ca - 26 juill. 2016
Une autre fuite de pétrole se produit en Saskatchewan
A ICl.Radio-Canada.ca - 3 aolt 2016
A
out Environ 100 000 litres d'un liquide contenant du pétrole se sont écoulés d'un pipeline
2016 d'émulsion de la compagnie Crescent Point Energy situé ...
_ Environmental threat lessens as Colonial Pipeline cleanup continues
Sept S WVTM13 - 22 sept. 2016
pL. To finish up the cleanup process at the main leak site, the EPA said they need to
2016 | vacuum portions of fuel from the problem pipeline so they can ...
Fuite d'oléoduc en Alberta : trois hectares recouverts d'une émulsion ...
Oct. LaPresse.ca - 12 oct. 2016
Trilogy Energy affirme que la fuite d'oléoduc qu'elle a découverte la semaine
2016 derniére dans le nord de I'Alberta a recouvert d'une émuision de ...
Officials say no drinking water impacted by Sunoco pipeline rupture
Oct Statelmpact Pennsylvania - 24 oct. 2016
CtL. An aerial photo shows flood water damage to the roadway and the Wallis Run Brid
2016 in Gamble, Pa. Sunoco officials say the bridge washed ...
Alabama: explosion sur le plus grand pipeline des Etats-Unis
Nov L'Express - 2 nov. 2016
) Un coup de pelle mécanique serait a l'origine de I'explosion survenue mardi sur une
2016 portion du Colonial pipeline en Alabama. Un coup de ...
Violente explosion d'un pipeline détenu en partie par la Caisse de ...
LaPresse.ca - 1 nov. 2016
Crews attempt to burn oil from Belle Fourche Pipeline spill
Déc. Bismarck Tribune - 15 déc. 2016
2016 . An oil pipeline spill in Ash Coulee Creek is pictured Saturday northwest of Belfield

The Belle Fourche Pipeline spilled an estimated 176,400 ...
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Déc. Une fuite de pétrole toujours pas nettoyée 3 ans plus tard
2016 MétéoMeédia - 26 déc. 2016
(Fuite d'un e | a rupture d'un pipeline a déversé 840 000 gallons de pétrole brut, soit plus de ... Le
oléoduc de f"; département de la Santé du Dakota du Nord ainsi que les ...
@ =15 cm -
en2013
Saskatchewan : 200 000 litres de pétrole déversés en terres ...
Janv. ICl.Radio-Canada.ca - 23 janv. 2017
2017 Des représentants des Affaires autochtones et du Nord Canada ... ont été déversés
sur des terres agricoles dans une fuite de pipeline, en Saskatchewan. ... oléoducs
sont situés dans la zone ou s'est produit le déversement.
Un bris d'oléoduc cause une fuite d'environ 200 000 litres de pétrole ...
The Largest Spill in 7 Years: lowa Pipeline Leaks 138000 Gallons of ...
Janv. Futurism - 27 janv. 2017
2017 Indeed, just last month, the Belle Fourche Pipeline ruptured near Belfield, ND,
spilling more than 178,000 gallons of crude oil into surrounding ...
Tundra Energy responsable d'un autre déversement de pétrole en ...
Fév. ICl.Radio-Canada.ca - 2 févr. 2017
2017 L'entreprise albertaine Tundra Energy Marketing est responsable d'un deuxiéme
déversement d'un de ses oléoducs en Saskatchewan en ...
In Tiny Blue Ridge, Texas, Oil Spill Is Cautionary Tale Against ...
Fév. Patch.com - 12 févr. 2017
2017 30, an estimated 600,000 gallons, or 14,285 barrels' worth, of oil spewed out of
Enbridge's Seaway Pipeline in Blue Ridge, Texas, according to ...
Blue Ridge, Texas: Seaway Pipeline Spill Was The Second One In A ..
The Inquisitr - 10 févr. 2017
| Alberta : fuite de 200 000 litres de pétrole léger d'un pipeline d ...
Fév ICl.Radio-Canada.ca - 18 févr. 2017
) Les opérations de nettoyage sont en cours sur un site industriel du comté de
2017 Strathcona a l'est d'Edmonton, aprés le déversement de quelque ..
| Un pipeline de Suncor responsable du déversement d'essence a ...
Fév | IC1.Radio-Canada.ca - 21 févr. 2017
2017 Un déversement d'essence a eu lieu mardi matin au quai de Rimouski. La fuite

) nrovenait d'une partie d'un pipeline de Suncor, situé prés du ...
RELLERE T | 'Association étudiante de I'UQAR se positionne contre les projets ...

~° = L'Avantage Rimouski - 24 févr. 2017

—

Parmices événements récentspous étidierons les conséquences qutoengendréle
déversement de 225 000 litres d'hydrocarbures d'un oléoduc de la compaghisky
Energyen juillet 2016dans la riviere Saskatchewan Nord.
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2.0 Caractéristiqus du produit déverseéet flottabilité du bitume dilué
L'oléoductransportait du bitume dilué (dbit), un pétrole lourd dilué avec des solvants

afin de le fluidiser suffisamment pour permettre son transport pagoduc.

C'est

majoritairement ce type d'hydrocarbures que le projet énergisttransporterait

L'Académie des sciences des Etaitss en 2016 dans son rapporiSpills of Diluted
Bitumen from pipelinds met en garde contre les difficultés accrues que pose la
récupération du bitume diluéCidessous,ds conclusions du rapport ne daet aucun
doute sur lecaractere problématiquele la récugration du bitume dilué apres une
fuite et de sa pesistance dangenvironnement.

National Academies of Sciences USA
Conclusions of
Spills of Diluted Bitumen from pipelines

Déversement de biture dilué de pipelines
Conclusions de
de I'Académie des Sciences des USA

Diluted bitumen has unique propertie|
differing from those of commonly transporte
crude oils, which affect the behavior of dilut:
bitumen

in the environment following a spill.

The key differences are in the exceptiona
high density, viscosity, and adhesion propert
of the bitumen component of the dilute
bitumen

For this reason, spills of diluted bitumen pc
particular challenges when they reach wat
bodies. In some cases, ethresidues car|
submerge or sink to the bottom of the wati
body.

Spills of diluted bitumen into a body of wat
initially float and spread while evaporation (
volatile compounds may present health al
explosion hazards, as occurs with nearly
crude ois. It is the subsequent weatherir
effects, unique to diluted bitumen, that me
special response strategies and tactics.

This situation is highly problematic for sg
response because (1) there are few effect
techniques for detection, containment, dr
recovery of oil that is submerged in the wat
column, and (2) available techniques f
responding to oil that has sunk to the botto
have variable effectiveness depending on |
spill conditions.

Le bitume dilué a des propriétés uniques, différentesdiies @s
pétroles bruts transportéqui affectent sorcomportement du
dans I'environnement suite & un déversement.

Les principales différences sont la densité exceptionnellement
élevée, la viscosité, et les propriétés d'adhérence du composatr
bitume du btume dilué

Pour cette raison, les déversements de bitume dilué posent de
défis particuliers quand ils atteignent les plans d'eaDans
certains cas, les résidus peuvetimmergerou se déposerau fond
du plan d'eau.

Les déversements de bitume dilué daime masse d'eau flottent
et se propagent initialement a la surface, tandis que I'évaporati
des composés volatils peut présenties risques pour la santé et
des explosions, comme c'est le cas pour presqus tes pétroles
bruts. Ce sont les effets daftérations subséquentes, uniques ay
bitume dilué, qui méritent des stratégies et destiques spéciales
d'intervention.

Cette situation est hautement problématique pour la réponse a
déversements premiérement,l existe peu de techniques efficac
pour la détection, le confinement et la récupération du pétrgla
est immergé dans la colonne d'eadeuxiémementles techniques
disponibles pour répondre au pétrole coulé au fond ont une
efficacité variable en fonction des conditions de déversement.

Ladensité devée du bitume et son adhérencaux particuledavorisent sa migration
dans la colonne d'eaet rendent @ récupération difficilece qui aggravkesrisques de
contamination denosprisesd'eau.
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Vieillissement dubitume dilué et flottabilité

Une étude” réalisé en laboratoirepar le gouvernment anadien en 2013)lustre bien
la problématique entourant le comportement particulier du bitume dilué et sa
dispersion dans la colonne d'eau suite a un déverseméatdensité du pétrole est le
facteur le plus important en matiére d'enfoncement Une fois déversé dans
I'environnement, 'Evaporation augmente la densité des hydrocarburesu fur et a
mesure que les solvantsévaporent la densité du bitume diludrais (F 0,94 g/mL)
augmenteet peu atteindre et dépassecelle de I'eayl g/mL) Cet état de faifavorise
sa dispersion dans la colonne d'eau et pose un défpplémentairé lors de
déversement Des remous, la turbulence et larésence de matiére en suspensio
(turbidité) dans I'eawsont d'autres facteursjui favorisent la dispersiordu bitume dilué
(dilbit) dans la colonne d'eau.

Bien que les essais pilotest porté sur le
comportement dubitume diluédans des
échantillons d'eau sadg les auteurs
signalen que des conclusions similaire
s'appliqguent en eau douce et font ur
rapprochement trés clair avec |
déversement debitume dilué dans la
riviere Kalamazoo en 2010.

Cicontre:  Un échantillon bitume/eau
salée(10%v/v) est brassén présence de
matieres @& suspensioiterre diatomées).
Nous observonda dispersion dubitume
frais (gauche) et altéré ayant subine
évaporation de 36 heurefroite), apres

e iiinges 2 2P |
24 h de decantation Le bitume se Photo Comportement dubitume diluéfrais (gauchept altéré

"disperse et s'enfontedans la colane (droite) dans unecolonne d'eawaprés 24 h de décantation
d'eau, une partiese dépose a fond. SourceB.P.Hollebone Environneme@anada 2013

Cidessousle comportementde bitume diluéen présence de matiéres en sessionde
plus petite taille(koalin ¥  M)x Réur chacune des 4 imagé€a) a (d), de gauche a
droite sur chaque imagke bitume frais, altérépar évaporationa 7,88%et 15,75%de
perte de poids)'équivalent de 5 a 10 jours de vieillissement. La sédiaiéon semble
plus marqué pour les pétroles les moins viedli (a) apres 1h de sédimentation, (b)
apres 3h, (c) apres 24 h, (d) aprés 1 semaine de décantation.
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bitume
frais

altéré

altéré
5j

Photo: Comportement déitume frais et altéréapres mélangelans une ctonne d'eau: aprés 1h (a)3h (b), 24h (c)
et 7 jours(d) de décantation De gauche a droite sur chaque photo, le compment de bitume frais, altéré &t 10 |
Source:B.P. Hollebon&nvironnement Canada 2013

Un volume important déitume se dépose.Une partie demeure en suspension dans

la colonne d'eau méme aprés une longue période de décantati@njoury sans
turbulence. A cause de sa densité plus élevée que les autres types de pétrole, le
comportement du dilbit est plus a risque pol@s prises d'eauUne ontamination en
profondeur de la colonne d'eaet le dépbt de dilbirendent la récupérationdu pétrole

tres difficile et augmententles risques de contamination de nos prises d'eaé@me

celles en eau profond.

Essapilote en eau douce

La firmeSL RosEnvironmental Research Lddéalisédes essais pilotesurle devenirdu
bitume dilué dans I'environnement Dansleur rapport’, les auteurs ont examiné le
comportement du dilbiten eau doucgen s'intéressant plus particulierement a I'étude
des variatios dela masse volumique du bitume dilugu cours de son vieillissement en
bassin d'essai pendant 15 jours.
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Les hydrocarbure& L)circulenta 0,5 m/s
dans un chenab'eau douce (15’ C)en

forme de « piste de course » touheétant

exposés a un mélanget en les faisant
passer dans une cascade d'eau une fois
cours d'un cycle autour du chenal. Un fl
d'air a également été maintenu alessus &
de la surface dedau afin d'imiter le vent.
A mesure du déroulement desessais la
densité du bitumeaugmerie de 0,945 Photo : Bassin pilote pour I'étude doitume dilué
g/mL a1 début & 0,998 g/mL au jour 4 en eau douce (Source: SL Ross Environmental

Cicontre le déroulement de l'essai apre
une minute, 1 jour, puis 4 jour
d'écoulement continu. Les auteurs
observent de petites gottelettes qui se
forment dans la colonne d'eawqui se
trouble de plus en plus avec le temps. |
auteurs ont conclu que cela indiquait ur
dispersion naturelle des gouttelette
d'hydrocarbures s ont estimé que le
diamétre de celle<i se situait entre 30 e
T n  >Audfil du temps le bitume se
" disperse de plus en plus en profondeur

hydrocarbures a été recuedlia la surface
#du réservoir, maisl5 % ont été collecté:
surles parois du réservoir a plus de 10 «
de la surface de l'eau.

Les auteurs attribuent ces résultats au f
que des goutteletts dans la colonne
d'eau, dont la flottabilité est neutre se
dispersent et adhérent aux parois di
résenoir. Cela peut clairement indiquer
gu'au moins 15 % dibitume dilué s'est

Photos: De haut en bas; comportement du bitume dilu dispersé dans la colonne d'eaau cours
aprésl minl j et 4 j. d'essaipilote en écoulement des essais
continu. Source:SL Ross Environmenkésearch2013 '
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Etude de cas

Le déversement dkoléoduc6B d'Enbridgau Michigare 26 juillet2010 démontre bien
a quel poinf malgré des conditions de travaibéales en été,sur des lieux facilement
accessibls, la récupération dibitume diluéest tres difficile.

Méme une foistous les efforts déployésau quatrieme jours de lintervention)es

photos’ prises €30 juillet montrent les hydrocarburesqui s'échappentdes estacades
(photol), s'étalent a la surface de I'eagphoto 2) et se dispersat dans la colonne
d'eausous le regard des equipes d'intervention positioes@u barraggphoto 3)

L'agence de protection environnemengaméricaine (EPA 2018¢valué que 10 a 20%
du volume debitume dilué déversé (3,2 MLJlans le ruisseau Talmadge &r@ de la
riviere a finalement sédimenté, & une distance de 60 kmdans la riviere Kalamazoo.
Heureusementaucune prise d'eau municipale n'était alimeat@ar cette riviére.Le
nettoyage a ce jouracodtéplus del,2 milliard de dollars ($).

Photo 1 Arrivée du ruisseau dans la riviere Kalamazoo, du bitume s'échappe des estacade
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gy S

Photo 2 : A 10 km en avéill déversement,ds hydrocarburgs'échappente I'estacade

=
—

Photo 3: A 20 km en aval, équipes déploggau barrage Ceresco, le bitume sepérse
Source Site web. Gouvernement du Michiga80 juillet 2010(J+4) Auteur Mloilspill.
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